附件1：
	序号
	设备名称
	品牌
	参数
	单位
	数量

	1
	综合应用网关
	派网
	内置单电源，1U，5个千兆电口（含1个MGT口）+2Combo，1个独立的console口，2个USB口。吞吐带宽≤3Gbps，并发IP≤200，提供便捷管理功能同时，提供负载均衡，流量控制，SD-WAN，防火墙，上网行为管理等功能，实现网络整体可视化，精细化业务质量检测，实时观察网络整体质量情况，满足用户对网络流量细粒度的可视、可控、可审计的核心需求。集自主研发的SAC功能，使用派网无线AP不会占用原有授权。支持35条宽带接入
	台
	1

	2
	核心交换机
	神州数码
	交换容量336Gbps，包转发率152Mpps；24个10/100/1000M自适应电口,4个SFP光口；支持RIP，OSPF等路由协议；支持DHCP server；支持虚拟化
	台
	1

	3
	无线路由器
	TP-LINK
	支持全新一代AX3000Wi-Fi6，无线速率可3000Mbps1，
满血160MHz大频宽，配合双WAN口功能和2.5Gbps有无线背板带宽加持
	台
	19

	4
	千兆交换机
	TP-LINK
	8个千兆以太网端口，每个端口最高可提供2000Mbps的双向传输速率，数据传输快速、流畅，适用多种应用场景。
	台
	10

	5
	六类双绞网线
	国标
	国标纯铜六类八芯网线，每芯均为0.57mm纯铜线芯
	米
	3300

	6
	辅材
	
	六类网络水晶头，保护线缆辅材及固定材料等
	批
	1

	7
	安装调试服务
	
	对采购设备进行安装调试，确保正常使用
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